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SF-RE-A1
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
25.11.2017
25.11.2017

FB
Bartels

Allg. Toleranzen
nach DIN 2768 m

Maßstab:  

Werkstoff: 
Gewicht: 234627.113 kg

Bartels GmbH
Bergheimer Str. 26
88677 Markdorf
www.bartels.eu Ersatz für:  Ersetzt durch:  

    
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

9000

Typ: SF-RE-A1

Segel sail
aus made of HydroSol 270

Mast C
Gegenlager
counter bearing

Leinenanlenkung
rope guiding

2 x
Bodenhülsen, Schraubfundament
oder Cube etc.
Ground sleeve, screw foundation 

or cube etc.

Mast D
Gegenlager
counter bearing

Leinenanlenkung
rope guiding

Längenausgleich
length compensation

Wandplatte wallplate B
Segelauszug / Leinenumlenkung
rope guiding

Wickelachse
furling core

Wandplatte wallplate A
Motorkopf motor head

Leine (blau)
rope (blue)

Verbindet beide Segelauszüge
connects both sail pull-outs

verläuft über Längenausgleich
runs over length compensation

Leine (rot)
rope (red)

zieht an blauer Leine und
wickelt auf Spulenscheibe

pulls on blue rope and

wraps on coil disc


